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U+D AUTOMOTIVE

KLIMA LÜFTUNG RAUCHABZUG

Technische Daten

Betriebsspannung
Abschaltschwelle

Anschluss Motor
Versorgung
Überwachung

Umgebungstemperatur
Schutzart
Gehäusematerial
Abmessungen

anschließbare Motortypen

LA 24V

24V DC
0,7 - 2A (über Poti einstellbar)

2-polig
2-polig +/-
1-polig (Leitungsüberwachung mit 2 Dioden
für den Linienabschluss über Jumper
zuschaltbar)
+10° bis +70°C
IP65
Auf Putz, Kunststoff grau
75 x 75 x 35mm (H x B x T)

- ohne eigene Lastabschaltung

Spindel- und Zahnstangenantriebe
24V DC (max. 2A):

Einsatzbereich

Zum Einsatz am Spindelantrieb ohne eigene
interne Lastabschaltung.

Schaltet bei fest vorgegebender bzw. einge-
stellter Stromstärke die Antriebe ab.

Anwendung

Die externe Lastabschaltung wird
direkt am Spindelantrieb ange-
klemmt.

Stromversorgung
24V DC
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Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 02/2005




