
7 Zubehör

TS
FS

Temperatur- und Feuchtesensor

7.14

7.14

7

DomoTec-RWA
Kasseler Str. 34
D–33649 Bielefeld

Tel. +49 (0) 521 136218-74
Fax +49 (0) 521 136218-76

eMail: vertrieb@domotec-rwa.com
Internet: http://www.domotec-rwa.com

DomoTec RWA
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KLIMA LÜFTUNG RAUCHABZUG

Technische Daten

Gehäuse
Stellbereich TS

FS
Zuleitung bei 24V

bei 230V
Abmessung

Bestelltext

TS / FS

UP bzw. AP
UP bzw. AP

Auf Putz oder Unter Putz, weiß
Sollwertsteller +5° bis +30° C
Sollwertsteller 30% bis 95% rel. Feuchtigkeit
2 x 2 x 0,8mm
4 x 1,5mm inkl. PE
70 x 70 x 26mm (H x B x T)

Temperatursensor TS
Feuchte-Sensor FS

²
²

Einsatzbereich

zum Einsatz in Verbindung mit RWA-Notstrom-
zentralen oder Lüftungssteuerungen zum
automatischen Öffnen oder Schließen von
Fenstern und Lichtkuppeln.
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Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 04/2007


