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Technische Daten

Betriebsspannung
Stromaufnahme
Anschlussart
Abmessung

Lieferumfang

WRM 24

24V DC - Versorgung durch die RWA-Zentrale
100mA, ungeregelt
4-polig, Schraubklemmen
160 x 80 x 55mm ohne Windrad (H x B x T)

Wind- und Regenmelder mit
Befestigungsbügel

Einsatzbereich

zum Einsatz in Verbindung mit RWA-Notstrom-
zentralen oder Lüftungssteuerungen schließt
der WRM 24 Rauchklappen, Lichtkuppeln und
Fenster bei einsetzendem Regen, Schneefall
oder Wind.

Geräteeigenschaften

witterungsbeständigem

Schalenanemometer
beheizter Regensensorfläche
integrierter Auswertelektronik
einstellbarer Wind-Einschalt-

verzögerung
Einstellung der Wind-

geschwindigkeit

(Deaktivierung)
Umschaltmöglichkeit von Dauer- auf

Impulsbetrieb
Befestigungswinkel

Direktanschluss an die Zentrale,

+ in Kunststoff-
Kompaktgehäuse

+ mit
+ mit
+ mit
+ mit

+ mit Poti für die

+ mit Abschaltmöglichkeit für Regen- und
Windsensor

+ mit

+ mit für die bauseitige
Montage auf dem Dach

+ mit keine
Netzspannung 230V AC erforderlich
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Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 04/2007


